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> LG Hausys ORIGIN meets the requirements of EN ISO 10581 
   (ENㅣFRㅣDEㅣNL) 

ORIGIN TECHNICAL DATA SHEET 

Characteristic Standard Unit Results 

Type of FlooringㅣType de solㅣBodentypㅣType vloer EN ISO 10581 PVC Homogeneous 

ClassificationㅣClasse d’usageㅣKlassifizierungㅣGebruiksklassen EN ISO 10874 Class 34/43 

WeightㅣPoidsㅣFlächengewichtㅣGewicht * EN ISO 23997 kg/sqm 3.0 

SizeㅣDimensionsㅣGrößeㅣAfmeting * 

   - SheetㅣRouleauㅣDielenㅣPlanken EN ISO 24342 m 2 x 20 

Overall ThicknessㅣEpaisseur totaleㅣGesamtstärkeㅣTotale dikte * EN ISO 24346 mm 2.0 

Wear ResistanceㅣWGroup d’abrasionㅣVerschleißverhaltenㅣKrasvastheid * EN 660-2 T 

French building classification ㅣClassement des locaux ㅣFranzösische Gebäudeklassifikation ㅣFranse 
gebouwclassificatie 

- U4 P3 E2 C2 

UPEC Certificate number ㅣNumero de certificat UPEC ㅣUPEC Zertifikatsnummer ㅣUPEC certificaat nummer QB 30 350-003.1 

Residual IndentationㅣPoinçonnement rémanentㅣResteindruckverhaltenㅣRestindruk   (Standard) * EN ISO 24343-1 mm ≤ 0.10 

(valeur moyenne mesurée/average measured value) EN ISO 24343-1 mm ≤ 0.07 

Dimensional StabilityㅣStabilité dimensionnelleㅣDimenstionsstabilitätㅣDimensionele stabiliteit  * EN ISO 23999  % ≤ 0.40  

(valeur moyenne mesurée/average measured value) EN ISO 23999 % ≤ 0.15  

Light FastnessㅣRésistance à la lumièreㅣLichtechtheitㅣLichtechtheid EN ISO 105-B02 ≥ 6 

Castor Chair ResistanceㅣRésistance aux chaises à roulettesㅣStuhlrollenbeanspruchungㅣBestand tegen stoelwielen * ISO 4918 No Damage 

Burning CharacteristicㅣClassement feuㅣBrandverhaltenㅣBrandklasse EN 13501-1 Blf-s1 

Stain ResistanceㅣRésistance aux tachesㅣFleckenbeständikeitㅣVlekbestendigheid EN ISO 26987 
No Change  
Easy Clean UV+  
Surface Treatment 

Slip ResistanceㅣGlissanceㅣRutschfestigkeitㅣAntislip EN 13893 Class DS 

Slip ResistanceㅣRésistance au glissementㅣRutschhemmungㅣSlipweerstand DIN 51130 R9 

Acoustic InsulationㅣEfficacité acoustiqueㅣTrittschallverbesserungsmaßㅣKontaktgeluidisolatie EN ISO 717-2 dB 7 

Electrical ResistanceㅣRésistance électriqueㅣElektrischer LeitwiderstandㅣElectrische weerstand EN 1081 ohm >109 

Electrostatic PerformanceㅣAccumulation de charges électrostatiquesㅣAntistatikㅣElectrostatische propensiteit EN 1815 kV < 2 

Thermal ResistanceㅣRésistance thermiqueㅣWärmedurchlasswiderstandㅣWarmtedoorlaatweerstand EN 12667 m2.K/W Approx. 0.01  

Warranty In YearsㅣGarantie en annéesㅣGarantie in JahrenㅣGarantie in jaren - 10 Commercial 

TVOC After 28 DaysㅣTVOC après 28 joursㅣTVOC (28 Tage) ㅣTVOC (28 dagen) ISO 16000 ＜10㎍/㎥ 

REACH  SVHC SGS AYAA15-20683 

CE MarkingㅣMarguage CEㅣCE KennzeichnungㅣEG Conformiteitsmerk 
EN 
14041:2004/AC:2006 

DOP N°19EDH-DOP-19 

Bfl-s1 Castor Chair 

LG Hausys Europe GmbH 
Lyoner Strase 15(ATRICOM) C6. D-60528 
Frankfurt am Main, Germany 
www.lghausys.com  ㅣ  lginfo@lghausys.com 

Anti-Bacteria 
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* Caractéristiques certifiées 
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