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Solid Surface Material




Uvadime Fadu jednoduchych zplsobi péce o vaSe povrchy z umélého kamene HIMACS.
Tim si zachovaji svoji plvodni eleganci a krasu po dlouha léta.

PECE OBECNE
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- Horké predméty: Horké panve nebo nadoby vytaZzené primo z trouby nebo
sundané z varné desky by se pfimo na povrch HIMACS pokladat nemély. Pod
horké predméty, jako jsou pomalé hrnce, remosky apod. vzdy dejte podloZku
nebo prkénko.
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- Silné kyseliny (napf. ty v CistiCich na odtoky, zachodové misy a trouby) pouZive-
jte v blizkosti materialu HIMACS s maximalni opatrnosti. Pokud se néktery z
téchto prostredkd dostane do kontaktu s materidlem HIMACS, ihned ho otrete.
Nékdy muze takovy prostiedek pri delSim setrvani na povrchu zpUsobit vybéleni,
kterého se nasledné zbavuje velmi obtizné.
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- Vrouci tekutiny: Pokud do drez(i nebo umyvadel HIMACS lijete vrouci teku-

tinu, méli byste soucasné s tim lit i studenou vodu.

- Ostré predméty: HIMACS si bez problémU poradi s béZnym opotfebenim, nic-

méné Spicaté nebo ostré predméty mohou pfi neopatrném zachazeni zanechat
na povrchu materialu HIMACS Fez nebo Skrabanec.

DEN PO DNI

- HIMACS je naprosto homogenni, neporézni material. Na bézné kazdodenni CiSténi si

tedy vystacite s vihkym hadfikem a Setrnym Ccisticim prostfedkem.

- Pokud jste si vybrali matny povrch, mUZete pouZit i Setrny abrazivni Cistici krém. PFi
pouZziti abrazivniho Cistice doporucujeme pravidelné Cistit cely povrch krouzivymi
pohyby, aby se zachovala jednolitost.
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-V zajmu zachovani rovhomeérnosti povrchové Upravy je vhodné povrch obcas otfit i
Setrnym abrazivnim Cisticim krémem nebo navlihéenou houbickou.
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CISTENI ROZLITYCH TEKUTIN A ODOLNE)JSICH SKVRN
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- Kyselé &isti¢e: Rada Cisticich prostfedk(i obsahuje kyseliny, napfiklad chlormethan nebo aceton. Ty na povrchy HIMACS
nepouzivejte. Pokud se néktery z téchto prostfedkl nahodou do kontaktu s materidlem dostane, méli byste povrch preventivné
oplachnout jarovou vodou. Tim zabranite zméné barvy.
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- Odolnéjsi skvrny: Odolné;jsi skvrny od potravinarskych barviv, Caje nebo ovocné Stavy Ize odstranit snadno pomoci chlorového
Cistice (v kontaktu s pracovni plochou ale nenechavejte v kontaktu déle nez pét minut). Povrch ocistéte univerzalnim cisticem pro
domacnosti a oplachnéte Cistou vodou. Na matné povrchy mlZete pouZit i Setrny abrazivni prostfedek. Lak na nehty Ize snadno
odstranit odlakovacem (bez acetonu) nebo Setrnym abrazivni prostfedkem.

7~
N

- Stopy po spaleninach: Drobné stopy po spéleninach nebo stopy zplsobené nikotinem Ize jednoduse odstranit pomoci Setrného
abrazivniho prostfedku nebo drsné;jsi houbicky.

ODSTRANENI SKRABANCU
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- Pfi odstranovani povrchovych Skrabancu tfete krouZivymi pohyby navlhéenym brusnym rounem #7448 Scotch Brite® nebo

podobnym lesticim prostfedkem, dokud Skrabance nezmizi. Dikladné ocistéte jarovou vodou a nechte zaschnout.

- Hluboké Skrabance odstranite opatrnym brousenim brusnym papirem o zrnitosti 120 a naslednym brousSenim brusnym papirem
0 zrnitosti 220 a 320. Povrchovou Upravu pak obnovte krouzivymi pohyby navih¢enym rounem #7448 Scotch Brite® nebo
podobnym prostifedkem. V zajmu zvySeni ochrany nebo v pfipadé, Ze je pozadovano dodani dodate¢ného lesku, po zaschnuti
povrchu naneste na povrch leStici prostfedek bez vosku nebo jiny doporuceny pripravek a otfete Cistym, suchym hadfikem.
Otrete do sucha dalSim cistym hadfikem.

VELKE POSKOZENI{
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- Pokud by vas povrch HIMACS utrpél hluboky ez, prasklinu nebo jiné velké poSkozeni, doporucujeme vyuzit sluzeb
profesiondlniho vyrobce, ktery povrch opravi tak, aby vypadal stejné dobre jako v den instalace
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KVALITA A POVEDOMI O ZIVOTNIM PROSTREDI

CHEMICKA ODOLNOST

- VSechny vyrobky HIMACS jsou vyrdbény v souladu s normou ISO-9001 pro systémy
managementu kvality a normou ISO 14001 pro environmentalni management.

- Povrch HIMACS je neporézni a bezpecny pro pfipravu potravin. Je schvaleny pro
komeréni stravovaci sluzby, zdravotnicka zafizeni, Skoly, pohostinstvi a dalSi oblasti,

kde se dba na hygienu.

- HIMACS i vytvrzené lepidlo jsou navic zcela bezpec¢né, bez obsahu formaldehydu a
bez emisi.

DOPORUCENY POSTUP CISTENI

POSTUP CISTEN{ UNIVERZAL- | ABRAZIVNI | DRSNE)Si

HOUBICKA

SKVRNY NI CISTIC C1sTIC

Fix na vodni bazi
(Cerny)

Olejovy fix
(Cerny)

Barevné pero [ [ °
(Cervené)

Olej na vareni

Kava

Kari

Margarin

Pletové mléko

Kecup

10% jodova tinktura

Rténka

Spaleniny od cigaret

Zbarveni

- Zkousky byly provedeny podle normy EN ISO
19712 pro umély kdmen, vysledky viz tabulka

(vpravo).

Hodnoceni

UROVEN

HobNoceni | POPIS
Hodnoceni 5 Z4adna viditelnd zména
Hodnoceni 4 it #mend izl angbo Pai"y'
viditelna pouze z urcitych uhld
Hodnoceni 3 Mirna zména lesku anebo barvy
Hodnoceni2 | Vyrazna zména lesku anebo barvy
. Deformace povrchu anebo
Hodnoceni 1 .y .
zpuchyrovaténi

a = Kyseliny a louhy v koncentracich siln&jSich, nez jsou uvedeny
ve skupiné 3, které mohou byt obsazeny v komer¢nich disticich,
mohou zpUsobit po$kozeni povrchu nebo zanechat stopy, ato i
pfi velmi kratkém kontaktu. Takové materialy je pfi pfipadném

rozliti tfeba okamzité omyt.

SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

DOBA
APLIKACE

BARVICi PROSTREDEK

Voda

Zubni pasta

Krém na ruce

PFirodni ovocné a zeleninové Stavy

Limonady a ovocné napoje

Maso a uzeniny

Zivogidné a rostlinné tuky a oleje

Suspenze drozdi ve vodé 16-24 h

Solné roztoky (NaCl)

Hofcice

Louhy, mydlové roztoky

Cistici roztok

Alkoholické napoje

Dezinfekéni prostfedky s obsahem fenolu a chloraminu T

Kyselina citronova (10% roztok)

VYHODNO-
CENI ZMEN
G002

z5na4

VYHODNO-
CENI ZMEN
S028

z5na4

Kava (120 g kdvy na 1 | vody)

Cerny ¢aj (9 g ¢aje na 11 vody)

Mléko (vSechny druhy)

Kolové napoje

Vinny ocet

Cistici prostFedky na bazi louhli (10% roztok ve vodg&) 16h

Peroxid vodiku (3% roztok)

Cpavek (10% roztok komercniho koncentratu)

Rténka

Vodovky

Barvy na znaceni textilu

Inkoust do propisek

ze4nas

*Hydroxid sodny (25% roztok)

*Peroxid vodiku (30% roztok)

*Aceton

Trichlorethan

Ostatni organicka rozpoustédla

Koncentrovany ocet (30% kyselina octova)

Chlorové Cistice a hygienické Cistice, které je obsahuji

Cistice na bazi kyseliny chlorovodikové
isti zi kyseliny vodikov 10 min

Jodova tinktura

Kyselina borita

Laky a lepidla (vyjma rychle tvrdnoucich materiald)

Odstrafiovace vodniho kamene s kyselinou amidosulfonovou (<10% roztok)

Lak na nehty

Odlakovac

Odstranovace skvrn nebo barev na bazi organickych rozpoustédel

z5na4

ze4dnas

*Kyselina octova (5% roztok) 20 min
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Pro dalsi informace nas
nevahejte kontaktovat.

HIMACS. The shape of your ideas

Oficinas Centrales en Europa:
LX Hausys Europe GmbH
Lyoner Str. 15

60528 Frankfurt am Main
Némecko
himacseu@Ixhausys.com

Navstivte naSe webové stranky a zjistéte, kde
nas muzete kontaktovat ve vasi oblasti.

IXhausys.com/eu
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HIMACS a The Solid Surface Material by LX Hausys jsou zapsané ochranné znamky spolecnosti LX Hausys Europe GmbH.
VSechny ostatni ndzvy nebo nazvy produktl jsou ochranné znamky nebo zapsané ochranné zndmky pfislusnych vlastnik prav.
Udaje obsaZené v této brozufe maji pouze informativni charakter a mohou byt kdykoli zmé&nény bez pfedchoziho upozornéni.

©2024. LX Hausys Europe GmbH. VSechna prava vyhrazena.
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